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	委托单位：
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	工程名称：
	<gcmc>
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	桩号
	原    始    资    料
	检      测      结     果
	备 注

	
	桩径

(mm)
	桩长               (m)
	持力        层
	桩顶初测点标    高（m）
	平均声速

va (m/s)
	平均波幅

Aa (dB)
	桩身完整性评述
	类别
	

	<zh>
	<zj>
	<sjzc>
	
	<zdbg>
	<pjss>
	<pjbf>
	<zszlpj>
	<jyxdj>
	

	说明
	1、基桩施工的原始资料由施工单位提供，并经监理签认，检测结果结合该资料综合分析。

2、检测结果仅对桩身完整性进行评述定类（不含对持力层、嵌岩深度、沉渣厚度的判定）。


检测：              分析：            审核：               批准：                     日期：<realdate>
</zlhzb>

<Files>
<Purves>
	工程名称：<gcmc>
	规范：<jcyj>
	<pictotal>

	检测：<jcdw>
	仪器：<yqxh>
	

	桩号：<jzmc>
	检测日期：<jcrq>
	

	桩长:<sjzc>
	桩径：<sjzj>
	

	剖面:<pno12>
	<pic12>
	剖面: <pno13>
	<pic13>
	剖面: <pno14>
	<pic14>

	跨距:<pd12>mm
	
	跨距: <pd13>mm
	
	跨距: <pd14>mm
	

	PSDMax:<psd12> us^2/cm 
	
	PSDMax:<psd13> us^2/cm
	
	PSDMax:<psd14> us^2/cm
	

	<WT>type=”curve” </WT>

	
	平均值
	最小值
	临界值
	离差值
	平均值
	最小值
	临界值
	离差值
	平均值
	最小值
	临界值
	离差值

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


</Purves>

</Files>
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