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钢筋保护层厚度检测报告
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委托单位：<wtdw>
工程名称：<gcmc>

工程地址：<gcdd>
报告编号：<bgbh>
检测单位：<jcdw>
报告日期：<realdate>
黑龙江农垦益康建筑工程检测有限公司
钢筋保护层厚度检测报告
	委托编号
	<wtbh>
	检测编号
	<bgbh>

	委托单位
	<wtdw>
	委托日期
	<wtrq>

	工程名称
	<gcmc>
	检测日期
	<jcrq>

	工程地点
	<gcdd>
	检测地点
	施工现场

	检测项目
	钢筋保护层厚度

	主要仪器设   备
	<yqxh>(编号：<yqbh>)

	见证员
	单位：<jldw>
	姓名：

	
	
	编号：

	执行标准
	GB50204-2015

	工  程  概  况

	<hljgcgk>

	检  测  结  论

	<jcjl>
检测单位（章）：    <realdate>
	注册结构工程师

	
	（执业印章）

	检测人：            审核人：             技术负责人：             批准人：


	施工技术                                               监理工程师

负 责 人：                                         （建设单位代表）：


单位地址：哈尔滨市香坊区公滨路37号高丽风情小镇1-12号

邮政编码：150038            联系人：于雷                    联系电话：0451-55533206
注：此报告无检测业务专用章（或公章）无效，涂改无效，部分复制无效。对报告若有异议，应在收到报告之日起十五日内向检测单位提出，或向上一级机构申请仲裁。
黑龙江农垦益康建筑工程检测有限公司
钢筋保护层厚度检测报告

梁类检测结果

检测编号：<bgbh>                                                            附表1
<LLJC>

	序号
	检测部位
	设计配筋
	保护层厚度

设计值（mm）
	允许偏差

（mm）
	保护层厚度实测值（mm）
	合格点数

	<xh>
	<jcbw>
	<sjyq>
	<sjz>
	<yxpc>
	<scz>
	<hgds>


</LLJC>
黑龙江农垦益康建筑工程检测有限公司
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板类检测结果

检测编号：<bgbh>                                                             附表2
<BLJC>

	序号
	检测部位
	设计配筋
	保护层厚度

设计值（mm）
	允许偏差

（mm）
	保护层厚度实测值（mm）
	合格点数

	<xh>
	<jcbw>
	<sjyq>
	<sjz>
	<yxpc>
	<scz>
	<hgds>


</BLJC>
钢筋保护层厚度检测原始记录
	工程名称：
	<gcmc>
	检测编号：
	<bgbh>

	检测依据：
	GB50204-2015
	检测日期：
	<jcrq>

	检测设备：
	<yqxh>
	设备编号：
	<yqbh>

	构件部位
	允许公差
(mm)
	设计要求(mm)
	设计

配筋
	序号
	保护层厚度检测值(mm)
	平均值(mm)
	验证值(mm)
	备注

	
	
	
	
	
	第一次检测值
	第二次检测值
	第三次检测值
	
	
	

	<bgjgbw>
	<bgyxgc>
	<bgsjhd2>
	<bggczj>
	<bgxh>
	<bgjcz1>
	<bgjcz2>
	<bgjcz3>
	<bgpjz>
	<bgyzz>
	<bgbz>


<style>

	结论
	<jcjl>


</style>
检测人：                                   审核人：   [image: image1.png]
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